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Sterownik nawadniania Ogrodu 6
STREF WiFi Tuya Smart Z ZASILACZEM

Cena 319,00 zt
Cena poprzednia 369,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy Sterownik FYX06

Opis produktu

6 - strefowy inteligentny sterownik nawadniania ogrodu
WiFi Tuya

Sterownik pozwoli na zdalna kontrole nad systemem nawadniania ogrodu jak rowniez umozliwi tworzenie
harmonogramoéw i scenariuszy nawadniania. Istnieje mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego czujnika opadéw co
pozwoli na automatyczna korekte planu nawadniania jesli spadnie deszcz! Sterownik ten jest idealnym
rozwiazaniem dla kazdego ogrodu.

[] Najwazniejsze zalety sterownika:

0 Zdalne lub automatyczne sterowanie z dowolnej lokalizacji na Swiecie z aplikacji TUYA lub SMART LIFE
[ Sterowanie zdalne smartfonem |ub lokalne przyciskami dotykowymi na sterowniku

0 Dziatanie wedtug scenariusza uzaleznione od zadziatania innych elementéw systemu lub warunkéw, np. pory dnia,
temperatury itp.

[ Niezalezne sterowanie do 6 stref nawadniania

0 Mozliwos¢ odroczenia cyklu nawadniania (o 24/48/72h)

0 Wspétpraca z popularnymi i tatwo dostepnymi elektrozaworami 24V

0 Historia nawadniania

[J Sterowanie zdalne smartfonem lub lokalne przyciskami dotykowymi na sterowniku.
0 Funkcja odroczenia podlewania wzgledem pogody

0 Sygnalizacja statusu za pomoca diod LED

[ Bardzo tatwe zintegrowanie z aplikacja
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[] tatwe zarzadzanie sterowaniem z aplikacji Tuya

#[] Panel kontrolny z biezagcym statusem
#[] Wizualizacja nadchodzgcych programéw nawadniania
#[] Panel ustawien programéw

#[] Funkcje odraczania podlewania czasowego lub automatycznego z uwzglednieniem prognozy pogody
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[] Mozliwos¢ indywidualnego dostosowania nazw i
zdjec poszczegdlnych sekcji nawadniania
#[] 6 stref, ktérym mozna przyporzadkowad dowolne nazwy

#[] dla kazdej strefy mozna doda¢ miniature ze zdjeciem

#[] panel historii z czasem startu i trwania nawadniania dla kazdej strefy
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TRZY KROKI INTELIGENTNEGO PODLEWANIA

Podigcz istniejace przewody do  Umiesc¢ inteligentny

naszego inteligentnego sterownik nawadniania w
sterownika nawadniania odpowiedniej pozycji i
przymocuj go srubg

[] Zawartos¢ zestawu:

0 Sterownik
0 Instrukcja obstugi w Jezyku Polskim
0 Oryginalne opakowanie

0 Zasilacz 24 VAC

Dokonczenie

ustawien w aplikacji
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